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YCF-60-100 |YCF-80-100 |YCF-100-100
Tapete Tapete Tapete
Viies Vlies Viies
Bild (vergroBert)
Schirmung HF/NF/MF HF /NF/-
Schirmdampfung 60d8 | 80dB | 100dB
Okologie Sehr hoch
Basismaterial Tapetenvlies
nach FSCO Mix Credit
Beschichtung Zink
Breite 100 cm
Flachengewicht 190g/m’> | 230g/m> | 340g/m>
Dicke 020mm | 02imm | 022mm
Zugfestigkeit Gering: 2,7 - 4,4 kN/m
Farbe WeiB / Silber
sD-Wert 00lm | 00lm | 00Im
Elektr. Widerstand 40mQ/0 | smQ/O0 | amQ/O
Feuchtebestandig Eingeschrénkt
Korrosionsbesténdig Typisch gut fir Zink
Winddicht Nein
Wasserdicht Nein
Anwendung Innenbereich:
ispif Untertapete auf Wand, Decke
Verarbeitung Verkleben mit Tapetenkleister fiir schwere
(Beispiele) Tapeten (z.B. Metylan Spezial / Direct)
Uberarbeitbarkeit Wandfarben,
(Beispiele) verkleben von Bahnmaterialien
Preis/m?(2025m*) | EUR12,00 | EUR13,99 | EUR18,99

Produkteigenschaften

Verwendungszweck

Elektrisch leitfahig beschichtete Flachenma-
terialien zur Abschirmung hochfrequenter
elektromagnetischer Felder und/oder nieder-
frequenter elektrischer Felder.

Im privaten Bereich zum Schutz vor Mobilfunk-
sendern, Rundfunksendern, Radaranlagen,
DECT-Telefonen, Funknetzwerken oder Stromlei-
tungen. In Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung
und Verteidigungseinrichtungen zum Schutz

vor Datenklau aus Funknetzwerken, als Abhor-
schutz in Konferenzraumen oder zur Abschir-
mung von Gerdten und Anlagen. Beim Militar und
auf Flughédfen zum Schutz vor Radarstrahlung. In
der Medizin um zu verhindern, dass Messungen
am Patienten (EKG/EEG) verfilscht werden. In der
Industrie, z.B. bei Auto- oder Computerherstel-
lern in Entwicklungsabteilungen. In Gefdngnissen
um unerlaubte Handytelefonate zu erschweren.
Weitere Anwendungen: Schulen, Kindergarten,
Hotelzimmer, Krankenraume, Tonstudios, usw.

Anwendung
Die Anwendung hangt vom Basismaterial ab:

YCF: Basis Tapetenvlies. Im Innenbereich als
Untertapete, vor dem Endanstrich auf Wanden
und Decken. Im Trockenausbau unter oder auf
Gipsplatten. Fiir Haushersteller und Hauser in
Holzsténderbauweise im Wandaufbau.

YCP: Basis Tapetenpapier. Im Innenbereich als
Untertapete, vor dem Endanstrich auf Wanden
und Decken. Im Trockenausbau unter oder auf
Gipsplatten. Fiir Haushersteller und Hauser in
Holzstanderbauweise im Wandaufbau.

YMP: Basis Baumembran. 4-lagige, univer-

sell einsetzbare Membran. Fiir Dacher als Unter-
spannbahn, fiir Hauswéande als Fassadenbahn,

im Trockenbau oder zur losen Verlegung. Schiitzt
vor Wind, Regen und Wandfeuchte in Wohnhéau-
sern und Industriegebauden bei gleichzeitig sehr
hoher Dampfdiffusionsfahigkeit.

Bei allen Materialien sind viele weitere Basis-
materialtypische Anwendungen maglich.
Fragen Sie uns nach einer Einschitzung der
Verwendbarkeit.

Korrosionsbestandigkeit

Alle Produkte sind einseitig mit reinem Zink
beschichtet. Die Korrosionsbestandigkeit
entspricht produkttypisch der von Zink, das
gegen Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit
bestéandig ist. Ungeeignet ist Zink in Kiistenndhe
bei salzigem Wasser.

Schirmdampfung

Die Schirmdampfung wird regelmaBig in
unserem eigenen EMV-Labor gemessen. Wir
haben Messaufbauten nach folgenden Stan-
dards: ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE

Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07. Die Priif-
berichte finden Sie im Internet auf der entspre-
chenden Produktseite.

Sicherheitshinweise

Alle Produkte der Yxx-Serie sind einseitig metall-
beschichtet. Je mehr Metall auf den Bahnen ist
(Varianten mit 80 dB und 100 dB), desto scharfer
sind die Kanten. Achten Sie bei der Verarbeitung
auf die teils messerscharfen Schnittkanten!

Erdungsvorschrift

Grof¥flachige Abschirmungen mit Abschirm-
materialien sind keine elektrischen Betriebs-
mittel sondern “fremde leitféhige Teile” gemaR
IEV 826-03-03 oder IEV 195-06-11 und damit eine
neue Methode der DIN VDE 0100-100:2009-06.
Durch den Anschluss an den Potentialausgleich
sind sie Teil der Elektroanlage, daher miissen

die anerkannten Regeln der Technik beachtet
werden.

Nach dem letzten Stand der Technik wird
zwischen Schutz- und Funktionspotentialaus-
gleich (FPA) unterschieden. Der Schutzpoten-
tialausgleich (griin/gelbes Kabel) dient Schutz-
zwecken und soll gefahrliche Beriihrungs-
spannungen durch das schnelle Auslésen von
Schutzorganen (z.B. Leitungsschutzschalter)
gewidhrleisten. Der Funktionspotentialaus-
gleich (transparentes Kabel) dient bei grof3fla-
chigen Abschirmungen der Funktion “Minimie-
rung der Emission niederfrequenter elektri-
scher Wechselfelder”, also der Vermeidung von
Feldverschleppungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in
unserem ,Erdungsmerkblatt” auf unserer
Website.

Erdungskomponenten

Zur Erdung empfehlen wir ausschlieBlich unsere
professionellen Erdungskomponenten. Im Innen-
bereich: Erdungsplatten GW oder GB in Kombi-
nation mit Erdungsbdndern EB1, EB2 oder EB3.Im
Aussenbereich: Erdungsset GE, Edelstahl-Loch-
band ELB oder Erdungsset MCL.

Verarbeitung - Tapeten

Untergrund

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen,
trennenden Substanzen und trocken sein. Alte
Farbanstriche oder Tapeten, die durch Wasser
angel6st werden kénnen, sind zu beseitigen.
Stark saugfahige Untergriinde mussen mit einer
Grundierung vorbehandelt werden.

Allgemein

Die YCF/YCP-Tapetenbahnen sind mit 100 cm
sehr breit. Da die Papierbahnen aufgrund des
hohen Gewichts leicht knicken, sollte die Verar-
beitung von 2 Personen durchgefiihrt werden.

Metallseite Richtung Wand

Problem: Die Bahnen miissen elektrisch
verbunden werden. Klebt man die metallisierte
Seite in Richtung Wand, kann nachtraglich kein
Erdungsband mehr aufgeklebt werden. Méchte
man das so machen, verklebt man zuerst das
Erdungsband EB1 auf dem Untergrund. Nach dem
Verkleben mit handelstblichen Tapetenkleber
besteht eine Restchance, dass die Metallseite
noch gut elektrisch kontaktiert ist. Dies hangt
jedoch vom Kleber ab. Wir empfehlen daher,
vorab Versuche machen.

Sonderfall Tapetenwechselgrund: Werden die
YCF/YCP-Tapetenbahnen mit wasserloslichem Ta-
petenkleister auf Tapetenwechselgrund geklebt,
bleiben beim Abziehen teilweise Metallpartikel
an der Wand kleben.

Metallseite Richtung Raum

Die beste Losung die am wenigsten Probleme
bereitet, auch wenn das Ergebnis optisch nicht

so schon ist. Dafiir sind aber alle Bahnen mit dem
Erdungsband EB1 einfach verbindbar und erdbar.

Sonderfall Tapetenwechselgrund: Metallseite
Richtung Raum ist die beste Losung fiir YCF/YCP-
Tapetenbahnen mit wasserloslichem Tapeten-
kleister, beim Abziehen lassen sich die Bahnen
restlos entfernen.

Auf StoB oder iiberlappend

Idealerweise sollten die Bahnen tiberlappend
verklebt werden. Dadurch erreichen Sie das beste
Schirmungsergebnis. Die Uberlappung sollte
dann mit einer Feinspachtel geglattet werden,
eine perfekt glatte Oberfliche erreicht man so
aber nicht. Alternativ kdnnen Sie wie von Tapeten
gewohnt auf StoB verkleben. Dadurch haben Sie
jedoch geringe Verluste bei der Schirmung.

Kleberauswahl
Es sind vielféltige Kleber im Handel:

»Standard” Kleister bestehen meist aus Methyl-
zellulose und sind wasserloslich. Werden die
Basistapeten mit Wandfarbe tiberstrichen,
konnten sich die Bahnen ablésen.

»Spezial” Kleister fiir schwere Tapeten
enthalten zuséatzlich zur Methylzellulose ein
Kunststoffbindemittel, das den Kleister wasser-
bestdndig macht. Aufgrund des hohen Flachen-
gewichtes unserer Bahnmaterialien empfehlen
wir zwingend einen Spezialkleister fiir schwere
Tapeten.

Reine Dispersionskleber sind teuer, schranken
die Wasserdampfdiffusionsfahigkeit ein und sind
nur selten nétig.

Sonderfall Tapetenwechselgrund: Méchten Sie
die Bahnen z.B. in einer Mietwohnung wieder
entfernen, kénnen Sie vor dem Verkleben einen
Tapetenwechselgrund verwenden. Beachten Sie,
dass Sie in diesem Fall nur wasserléslichen ,Stan-
dard” Kleister verwenden durfen.

Endbeschichtung mit Farben

Eine verbindliche Empfehlung ist nur schwer
maglich. Es gibt organische Farben (Kunststoff,
Dispersionssilikat, Silikonharz, Naturharz, Casein,
Leim) und anorganische Farben (Sol-Silikat, Rein-
silikat, Kalk, Zement, Lehm, Ton). Am wenigsten
Probleme dirfte es mit organisch gebun-
denen, I6semittelfreien Farben mit neutralem
PH-Wert geben.

Beschichtung auf Metallseite: Viele rein anor-
ganische oder verkieselnde Farben diirften
Haftungsprobleme auf der Metallseite haben.
Starke Basen und Sauren greifen zudem die
Zink-Schicht an, Farben mit hohen PH-Werten
(z.B. Reinsilikatfarben) diirfen deshalb nicht
verwendet werden.

Beschichtung YCF/YCP-Papierseite:
Verwenden Sie am besten organisch gebundene
Farben. Nach einer Grundierung sollten aber
auch anorganische Farben haften. Wir empfehlen
die vorherige Uberprifung auf einer Testflache.

Lose Verlegung

Die Bahnen miissen 5-10 cm Uberlappend verar-
beitet werden, es diirfen keine Liicken oder
Locher bleiben. Die Uberlappungen werden
idealerweise eng vertackert oder alternativ mit
unserem Erdungsband EB3 verklebt.

Verarbeitung - Baumembran

Als Unterspannbahn fiir Dacher

Die Verarbeitung ist identisch mit der von tbli-
chen Unterspannbahnen. Die silberne Zink-
schicht muss immer nach innen im Gebaude
gerichtet sein!

Als Fassadenbahn

Die Verarbeitung ist identisch mit der von tbli-
chen Fassadenbahnen. Die silberne Zinkschicht
muss immer nach innen im Gebdude gerichtet
sein!

Im Trockenbau

Die Bahnen werden vertackert und miissen 10 cm
tiberlappend verarbeitet werden, es diirfen

keine Liicken / Locher bleiben. Die silberne Zink-
schicht muss immer nach innen im Gebaude
gerichtet sein!

Lose Verlegung

Die Bahnen miissen 10 cm iberlappend verar-
beitet werden, es diirfen keine Liicken / Lécher
bleiben.

Weitere Informationen

Lagerung

Im Innenbereich bei geringer Luftfeuchte, ohne
direkte Sonnenbestrahlung und fiir Kinder unzu-
ganglich lagern.

Haltbarkeit

Es kann produkttypisch keine Haltbarkeit ange-
geben werden.

Entsorgung

Materialreste kénnen als Hausmiill entsorgt
werden.

Kennzeichnungen

Abfallschliissel: 17 09 04 (AVV)
Gefahrliche Inhaltsstoffe: —
UN-Nummer: —
Transportgefahrenklasse: —
Umweltgefahren: —

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage unter
Telefonnummer 0049-(0)8531-31713-0 erhéltlich.

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben wurden nach dem
neuesten Stand der Entwicklung und Anwen-
dungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung
und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses
liegen, kann aus dem Inhalt dieses Merkblattes
keine Haftung abgeleitet werden. Der Verar-
beiter ist in jedem Fall verpflichtet, unter Bertick-
sichtigung der Produkteigenschaften und der
Produkteignung die Bearbeitung fachménnisch
zu beurteilen. Uber den Inhalt dieses Merkblattes
hinausgehende oder abweichende Angaben
bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung.

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen. Mit Herausgabe dieses technischen
Merkblattes verlieren vorangegangene ihre
Gultigkeit.



