
RDF62, RDF72 - Fensterfolien (HF)
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Measurement to ASTM D4935-10
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This measurement of the 
screening attenuation of 
electromagnetic waves from 
30 MHz to 18 GHz was done 
in conformity with standard 
ASTM D4935-10.

Location of measurement
Already since many 

attenuation is no longer 
carried out through 
external consultants. We 
have a professional 
EMC-laboratory for any 
established engineer 
standards, as ASTM 
D4935-10, IEEE Std 299-
2006, IEEEE Std 1128-1998, 
ASTM A698/A698M-07, etc. 
at our disposal in-house.

We take many advantages 
of this: Our goods are not 
only tested by a survey once, 
as for the reason of quality 
managment each charge is 
measured again. Of course, 
we do need our laboratory 
for the development of own 

Measurement setup
instrument of measure 

is a professional vector 
network analyzer Rohde & 
Schwarz ZNB20 with 140 dB 
dynamic range up to 20 GHz.

 for ASTM 

, that can measure 
even small samples down 
to 30 MHz in the . 
The samples are measured 
with radial polarisation 
(all directions, not only 
horizontal or vertical 
only), what matches the 
reality most probably. All 
electrically conductive 
and thin samples can be 
measured perfectly with 

RDF62 + RDF72

RDF62

RDF72

Schirmung einlagig / 
Screening one-layer

Schirmung zweilagig /
Screening two-layer

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

Eigenschaften

RDFxx sind selbstklebende 
Spezialfolien zur Abschirmung 
hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder (HF). RDF62-
Clear hat ein perfektes Verhältnis 
aus Qualität, Lichtdurchläßigkeit, 
Lichtverfärbung und guter 
Schirmdämpfung. RDF72-Pre-
mium ist unsere Premium-Folie 
mit 12 Metallschichten für 
höchste Qualitätsansprüche. Ein-
zigartige Schirmdämpfung bei 
derart hoher Lichttransmission!

Technische Daten

  Breite: 76 cm und 152 cm
  Länge: Meterware, Rolle mit 

30 Laufmetern
  Schirmdämpfung: RDF62 = 

19 dB; RDF72 = 30 dB
  Materialstärke: RDF62 = 37,5 

µm; RDF72 = 75 µm
  Montage: Rückseitiger wasser- 

und druckaktivierter Kleber
 
 
 
 

Montage-Zubehör

Die Verarbeitung setzt 
handwerkliches Geschick und 
professionelles Zubehör 
voraus:  

 Montagekonzentrat FMK30 
zur Naßverklebung, 30 ml für 0,5 
Liter Wasser. 

Verkleberakel FVR10 zum 
blasenfreien Verkleben. Mit den 
beiden weichen Kanten kann 
das Wasser und die Luftblasen 
herausgedrückt werden, ohne 
dass die Folie verkratzt.   

 Kantenversiegelung FKV50, 
50 ml. Diese Versiegelung muss 
bei der RDF72 nach ca. 8 Wochen  
nach dem Verkleben an den 
Kanten aufgetragen werden.

RDF62-
Clear

RDF72-
Premium

Anwendung Innen Innen
Verwendbar bei 
Wärmeschutzverglasung

Eingeschränkt / 
hängt vom Glas ab

Eingeschränkt / 
hängt vom Glas ab

Kantenversiegelung nötig Nein Ja: FKV50
Lichttdurchläßigkeit 62 % 72 %
Lichtfarbe Helles Grau Helles Grün
Spiegelung von Innen Leicht silber Keine
Spiegelung von Außen Leicht silber Keine
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