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This measurement of the 
screening attenuation of 
electromagnetic waves from 
30 MHz to 18 GHz was done 
in conformity with standard 
ASTM D4935-10.

Location of measurement
Already since many 

attenuation is no longer 
carried out through 
external consultants. We 
have a professional 
EMC-laboratory for any 
established engineer 
standards, as ASTM 
D4935-10, IEEE Std 299-
2006, IEEEE Std 1128-1998, 
ASTM A698/A698M-07, etc. 
at our disposal in-house.

We take many advantages 
of this: Our goods are not 
only tested by a survey once, 
as for the reason of quality 
managment each charge is 
measured again. Of course, 
we do need our laboratory 
for the development of own 

Measurement setup
instrument of measure 

is a professional vector 
network analyzer Rohde & 
Schwarz ZNB20 with 140 dB 
dynamic range up to 20 GHz.

 for ASTM 

, that can measure 
even small samples down 
to 30 MHz in the . 
The samples are measured 
with radial polarisation 
(all directions, not only 
horizontal or vertical 
only), what matches the 
reality most probably. All 
electrically conductive 
and thin samples can be 
measured perfectly with 

Shielding wallpaper YCF-xx-100

YCF-60-100

YCF-80-100

YCF-100-100

Schirmung einlagig / 
Screening one-layer

Schirmung zweilagig /
Screening two-layer
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Eigenschaften

YCF-xx-100 sind einseitig 
metallbeschichtete Papier-
tapeten zur Abschirmung 
hochfrequenter elektroma-
gnetischer Felder (HF) und 
niederfrequenter elektrischer 
Wechselfelder (NF).

Basis dieser Produkte ist ein 
weißes Tapetenrohvlies, nach 
FSC©

weltweit größten Hersteller.

Diese Tapete hat eine sehr 
hohe Dimensionsstabilität 

vor, während und nach der 
Verarbeitung.

Besonderheit

Sehr hohe Ökologie: Fast alle 
EMV Abschirmprodukte werden 
„chemisch“ metallisiert. Für 
die Kupfer- und Nickelschicht 
werden viele Chemikalien 
benötigt. Mit unserem neuen 
Beschichtungsverfahren 
wird das Metall nur mit 
Luft und Ökostrom auf das 
Basismaterial aufgebracht. 
Der ökologische Anspruch ist 
dabei sehr hoch.

 
fähigkeit: Die Metalllegierung 

-
deckend aufgebracht, weshalb 
alle Produkte der Serie Yxx hoch 

Anwendung

Nur im Innenbereich auf 
Wänden und Decken als Unter-
tapete. Zur losen Verlegung nur 
geeignet, wenn die Tapete vor 
mechanischer Beanspruchung 
geschützt wird.

Technische Daten

  Breite: 100 cm
  Länge: Meterware, 

(YCF-100-100), 100 m Rolle 
(YCF-60-100, YCF-80-100)

  Schirmdämpfung 1 GHz: 
YCF-60-100: 60 dB 
YCF-80-100: 80 dB 
YCF-100-100: 100 dB

  Flächengewicht: 
YCF-60-100: 190 g/m² 
YCF-80-100: 230 g/m² 
YCF-100-100: 340 g/m²

 Dicke: 0,20 - 0,22 mm
 Reißfestigkeit: 2,7 - 4,4 kN/m
  Farbe: Weiß / Silber
 sD-Wert: Wert folgt
  Oberflächenleitfähigkeit: 

0,004 - 0,04 Ohm (R )

Verarbeitung

Lose Verlegung / Vertackern: 
Die Bahnen müssen immer 
einige Zentimeter überlappend 
verarbeitet werden, es dürfen 
keine Lücken / Löcher bleiben. 

Verkleben der metallisierten 
Seite in Richtung Wand: Prob-

lem: Bahnen müssen elektrisch 
verbunden werden, klebt man 
die metallisierte Seite in Rich-
tung Wand, kann nachträglich 
kein Erdungsband mehr 
aufgeklebt werden. Möchte man 
das so machen, verklebt man 
zuerst das Erdungsband EB1 
auf dem Untergrund. Nach dem 
Verkleben mit handelsüblichen 
Tapetenkleister besteht eine 
Restchance, dass die Metallseite 
noch gut kontaktiert ist. Dies 
hängt jedoch vom Kleber ab. 
Wir empfehlen daher, vorab 
Versuche machen.

Verkleben der metallisierten 
Seite in Richtung Raum: Die 
beste Lösung auch wenn das 
Ergebnis nicht so schön ist. 
Dafür sind aber alle Bahnen mit 
dem Erdungsband EB1 einfach 
verbindbar und erdbar.

Auf Stoß oder überlappend: 
Idealerweise sollten die Bahnen 
überlappend verklebt werden. 
Dadurch erreichen Sie das 
beste Schirmungsergebnis. Die 
Überlappung sollte dann mit 
einer Feinspachtel geglättet 
werden, eine perfekt glatte 

nicht. Alternativ können Sie wie 
von Tapeten gewohnt auf Stoß 
verkleben. Dadurch haben Sie 
jedoch geringe Verluste bei der 
Schirmung.

Erdung

Kann zur Abschirmung von 
niederfrequenten elektrischen 
Wechselfeldern (NF) aufgrund 

einfach kontaktiert und somit 
geerdet werden!

Schirmdämpfung

Die Schirmdämpfung wird 
regelmäßig in unserem 
eigenen EMV-Labor gemessen. 
Wir haben Messaufbauten nach 
folgenden Standards: ASTM 
D4935-10, IEEE Std 299-2006, 
IEEEE Std 1128-1998, ASTM 
A698/A698M-07. Den Prüfberi-

entsprechenden Produktseite.
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