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TKG, TKW - Kopftücher (HF)

 

 

Abschirmende Kopftücher 
aus 2 Stoffen in 2 Formen. 
Hochwertige Verarbeitung und 
Qualität. Dreieckig als klassi-
sches Kopftuch (Bild oben), 
quadratisch als Bandana (Bild 
unten).

Eigenschaften Steel-Gray

Stabil und langlebig! 
Steel-Gray ist wegen der 
Edelstahlfäden nicht so weich 
auf der Haut, vergleichbar mit 
einem leicht kratzigen Wollpulli. 
Als Kopftuch über den Haaren 
getragen stört das aber nicht! 
Aufgrund der beidseitig elekt-
risch leitfähigen Oberfläche und 
den Kontakt zum Körper, können 
niederfrequente Felder weniger 
ankoppeln und besser abgeleitet 
werden. Viele Elektrosensible 
empfinden das als besser wie mit 
nicht erdbaren Sto en!

Eigenschaften Wear

Wear ist der Klassiker von 
Swiss-Shield. Sehr weich und 
angenehm auf der Haut. Nicht 
elektrisch leitfähig.

Technische Daten

röße Dreieckig:  
120 x 85 x 85 cm

röße Quadratisch: 
70 x 70 cm

Steel-Gray:
chirmdämpfung: 41 dB
ohstoffe : 40 % Baumwolle, 

30 % Polyester, 30 % Edelstahl
arbe: Grau

Wear:
ear Schirmdämpfung: 

30 dB
ear Rohstoffe : 

90 % Baumwolle, 
9.5 % Kupfer, 0.5 % Silber

arbe: Weiß

Schirmdämpfung

Die Schirmdämpfung wird 
regelmäßig in unserem 
eigenen EMV-Labor gemessen. 
Wir haben Messaufbauten nach 
folgenden Standards: ASTM 
D4935-10, IEEE Std 299-2006, 
IEEEE Std 1128-1998, ASTM 
A698/A698M-07. Den Prüfberi-
cht finden Sie im Internet auf der 
entsprechenden Produktseite.

Pflegehinweise 
 

Schonendes
Waschen bei 30°C
Bügeln ohne 
Dampf bei Stufe 1

Nicht im Trockner 
trocknen

Nicht bleichen

Nicht chemisch 
reinigen

Waschen mit unserem Spezial-
waschmittel TEXCARE. Keine 
Handwäsche! Für Allergiker: 
Jeder neue Sto  riecht, vor dem 
ersten Gebrauch waschen! 
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