
 Baubiologische Produkte und Dienstleistungen
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Wandsender NA 16-1P Funk

 TX-NA16-WAND

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 15 mm

Farbe / Gewicht: weiß / ca. 58g

Energierverbrauch: keiner batterielos

Reichweite: ca. 30 Meter

Betriebstemperatur: 0 - 40°C

Funkmodul: enOcean (868MHz)

Gewährleistung: 1 Jahr

Lieferumfang

Wandsender (1Stk.)

EIN/AUS - Wippe (1-Kanal) + SERIEN-Wippen (2-Kanal)

Bedienungsanleitung

2-Kanal Wandender zur Erweiterung des 
Feldfreischalters der Baureihe NA 16-1P Funk

zum Steuern von einem, zwei oder mehreren 
(In Kombination des Hilfsrelais [NA16-HR4S]) 
überwachter Stromkreise/Räumlichkeiten.

Baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard

sehr robust, mit 1 Jahr Gewährleistung

Der 2-Kanal Wandsender TX-NA16-WAND ist eine 
komfortable Erweiterung des Netzabkopplers NA 16-1P 
Funk um aus einem Raum den Netzabkoppler zu steuern. 
Der Wandsender funktioniert auf Basis eines baubiologisch 
unbedenklichen nach enOcean-Standard codiertem 
Funksignal, das nur bei Betätigen des Senders gesendet wird.

Der Handsender TX-NA16-WAND auch mehrere 
im Stromverteiler eingebaute Grundgeräte, sowie 
Funksteckdosen oder andere enOcean Geräte schalten.

Es werden keine Batterien benötigt. Durch die 
geringe Sendeenergie reicht die kinetische Energie 
des Tastendrucks aus um ein Steuertelegramm 
zu senden. Somit ist dieser Wandsender, wie 
auch der Handsender absolut wartungsfrei.

Die Befestigung kann per vorhandenem Klebepad 
oder mit Schrauben auf glatten Oberfl ächen erfolgen. 
So ist es möglich den Sender z.B. auf den Nachttisch, 
oder Bettfront zu kleben, oder neben dem Bett an 
die Wand zu schrauben. Die Einsatzmöglichkeiten 
dieses Senders kennen kaum Grenzen.

Best.-Nr.: 721087
Kurzbez.: TX-NA16-WAND

Zu
be

hö
r N

A 
16

-1
P 

Fu
nk

***Biologa GmbH • Hauptstraße 27 • D- 72336 Balingen-Weilstetten • Tel +49 7433 955 7172 • Fax +49 955 6803 • E-Mail info@biologa.de • Web www.biologa-gmbh.com
***Für den Betrieb in bei geschirmten Elektroinstallationen wird evetuell der Repeater RP-NA16-KA + ANT-NA16 benötigt.


